DİJİTAL SIVI AZOT SAKLAMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tank sıvı azotun saklanması ve depolanması için kullanılacaktır.

2. Tankın rahat taşınması için kulbu olmalıdır.

3. Tank çift kilitli (dual-lock) yapıya sahip olmalıdır.

4. Tank dayanıklı alüminyum yapıya sahip olmalıdır.

5. Cihazın kendi üzerinde entegre akıllı OLED ekran olmalıdır.ve bu ekran üzerinden aşağıdaki parametreler takip edilebilmeldir.
· Gerçek zamanlı sıcaklık izleme

· Gerçek zamanlı sıvı azot seviyesi izleme

· Uzaktan alarm

6. Cihazın veri yedekleme sistemi bulunmalıdır.

7. Tankla birlikte standart olarak 6 adet kare kanister ve 48 adet cryo kutu verilmelidir. Her kutu 100 adet 2 ml hacimli viallerden almalıdır.
8. Cihaz ile beraber verilecek kanisterler birbirinden farklı renklere sahip olmalıdır.

9. Cihazların kanisterleri kutuların tanka düşmesini engellemek için yukarıdan aşağıya tek bir koruyucu çubuk sistemli olmalıdır. Kesinlikle menteşe klipsli olmamalıdır.

10. Tank toplamda 2 ml viallerden 4800 adet saklayabilmelidir.

11. Tankın sıvı azot  hacmi 140 litre olmalıdır.

12. Tankın statik buharlaşma oranı 0.87 lt/gün olmalıdır.

13. Tankın boyun çapı 216 mm olmalıdır.

14. Tankın toplam yüksekliği 910 mm olmalıdır.

15. Tankın dış çapı 681 mm olmalıdır.

16. Tankın boş ağırlığı 42.5 kg olmalıdır.

17. Tankın dolu ağırlığı 157.3 kg olmalıdır.

18. Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak mobil tekerlekli altlık verilebilmelidir.

19. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
20. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

21. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

